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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 SPLIT KLIMA - 18.000 BTU  1,00 ADET

14:0026/03/2024

İLGİLİ KİŞİ BINAY YEŞİLYAYLA

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

4123945

NOT           TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

TEKLİF NO 20241779

KAMİL KOÇAK

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB  KODLARININ DA  VERİLMESİ  GEREKMEKTEDİR  

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI 
OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

binay.yesilyayla@deu.edu.trE-MAIL       
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:
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:

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ  

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12176) SPLIT KLIMA - 18.000 BTU
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Soğutma kapasitesi  minumum 18.000BTU, maksimum 20.000 btu/h  olacak.

Hava debisi 14-15 S/I olacaktır.

Ozon tabakasına zarar vermeyen yeni nesil soğutucu akışan gazlı olacaktır. Teknik Hizmetler Müdürlüğünün onay verdiği
cihaz alımı yapılacaktır.
Isıtma ve soğutmada, iÇVE DIŞ ÜNİTE A TİPİ ENERJİ seviyeli olmalıdır.

İç ünite ses seviyesi maksimum 34 db olmalıdır.

Dış ünite ses seviyesi maksimum 60 db olmalıdır.

Soğutucu komprasör rotary komprasör olacak.

220Volt+%10 enerji beslemeli olacak.

Enerji beslemesi iç üniteye olacak.

Kablosuz uzaktan kumandalı olacak.

Otomatik zaman salınımlı olacak

İzmir Büyükşehir il sınırları içinde en az 10 adet yetkili servisi bulunacak.

Mikrobilgisayar kontrollü termostat olacak.

Nem alma özelliği olacak.

21ºC ile 32ºC iç ortam 0ºC ile 48ºC dış ortam sıcaklık aralığında çalışacak.

Cihaz kapatıldığında ön kapak kapanacak.

Bio filtre sistemi olacak

Sıcak soğuk ayarlı olmalıdır.

Nem kontrollü ve ayarlanabilir olmalıdır.

Komprasör 5 yıl , iç ünite 3 yıl garanti dahilinde olmalıdır.

Klimanın montaj ve ilk çalıştırılması THM kontrolünde yapılmalıdır.

Klima idarenin göstereceği yere takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

441.0677.000 SPLIT KLIMA - 18.000 BTU ADET 1

SPLIT KLIMA - 18.000 BTUAçıklama :
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Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir.
Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere
doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve
belgeleri verecektir.
Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde
bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve
belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini TSE HİZMET YERİ
YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

A.Ş


