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m : Uygulama ve Arastirma Hastanesi
s & Déner Sermaye isletmesi
Teklif No: 20241408
ILAN
HASTANEMIZIN IHTIYACI OLAN ASAGIDA YAZILI MALZEME(LER) IHALE ILE

SATIN ALINACAKTIR . ILGILENEN FIRMALARIN 08/03/2024 TARIHi, SAAT 17:00 'E/A KADAR

YAKLASIK MALIYET TESPITI IiCIN TEKLIFLERINI (KDV HARIG) GETIRMELERI VEYA ASAGIDA

NUMARAYA FAKSLA BILDIRMELERI RiCA OLUNUR.

KAMIL KOGCAK

MALI HIZMETLER MUDURU

ALIM KONUSU MALZEMELER MIKTAR

1 VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H MM1322 AV 2,00 ADET

ODEME SURESi: 90  GUN

TEKLIFNO - 20241408

NOT . 20241408 NO LU TEKLIF MEKTUBU
ILGILIKiSI - ILKER NAZLI

TEL ;4122409

E-MAIL . ilker.nazli@deu.edu.tr

FAX 02324122427 - 4122193 - 4122199

*Teklif No belirtilimeyen teklifler degerlendiriimeyecektir.

FORM NO: MYS_0072
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DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI

Uygulama ve Arastirma Hastanesi

Ustiin basing 150 hPa (mbar) olacaktir.

04/03/2024 16:04:17
TEKNIK SARTNAMESI
Bu Teknik Sartname ile birlikte asagidaki malzeme(ler) alinacaktir.
072.2268.000 VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H MM1322 AV ADET 2
1.GENEL OZELLIKLER
2.DETAY JENERIK OZELLIKLER
Detay 6zellikleri bulunan malzemeler asagdida belirtiimistir.
(11837) VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H MM1322 AV
1. Nominal pompalama hizi 300 m?®/saat olacaktir.

Aciklama : VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H MM1322 AV

Nihai basing (strekli calisma) 200 hPa (mbar) olacaktir.
Nominal motor giicii 6,0 kW olacaktir.

Nominal motor hizi 3000 dk-' olacaktir.
Gurllta seviyesi (ISO 2151) 77 dB(A) olacaktir.
Agirlik yaklagik 260 Kg olacaktir.

Gaz girisi G 2" olacaktir.

Yaklasik Boyutlari (U x G x Y) 1120 x 515 x 450 mm olacaktir.
Gaz cikisi R 1/<> in¢ olacaktir.

Kuru ve temassiz ¢alisma 6zelliginde olacaktir.
13.

14.
15.

Vakum pompasina montaji igin cihazin baglanti ayaklarina sehpa yapilacaktir.
yerinde gosterilecektir.
16.

Sehpanin tasarimi transpalet girebilecek sekilde 6lglilendirme yapilacaktir.

idarenin gosterecegi elektrik panosundan hat alarak vakum pompasinin elektrik baglantisini yapilacaktir. Kullanilacak
kablo kesiti ve 6zellikleri elektrik atdlyesi sorumlusu tarafindan karar verilecektir. Kablo hatti ve glizergah yikleniciye
Varsa mevcut pompa yerinden yUklenici tarafindan sokiilecek, yeni vakum pompasi tank,egzoz vb. tesisat baglantilari
yuklenici tarafindan yerinde yapilacaktir. Her kosulda pompa cgalisir vaziyette teslim edilecektir.
pargalar yuklenici firma tarafindan temin edilecektir.

Pompanin ¢aligabilmesi icin gerekli olan tim sarf,yedek parca (filtre-susturucu- madeni yag-baglanti ekipmanlari vb.)

6502 sayih tuketicinin korunmasi kanununun ilgili maddelerinde belirtmis oldugu garanti kapsaminda garantili olmalidir.



