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Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0129.000 PATOLOJI DIS ALANA ILAVE DEPO YAPILMASI ADET 1

1. GENEL ÖZELLİKLER            

2. DETAY JENERIK OZELLIKLER                
Detay özellikleri bulunan malzemeler  aşağıda belirtilmiştir.    

(12246) PATOLOJI DIS ALANA ILAVE DEPO YAPILMASI

Açıklama : PATOLOJI DIS ALANA ILAVE DEPO YAPILMASI
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Dokuz Eylül Üniversitesi  hastanesi formaldehit depolama için  patoloji dış alanında ilave 
depo yapılması işidir.
Taban alanı 23 m2 olan  c25 beton dökülerek( en az 15 cm) olmalı.Gerekli çelik  hasır ve  
tüm kalıp işleri firma tarafından yapılacaktır.
Depo alanı en az 2 mt yüksekliğinde dış cephe kaplama malzemesi ile kaplanacak gerekli 
tüm demir kaide işlemleri vb işlemler yapılmalı .Yüzey alanı alçı boya vb tüm işlemler 
firma tarafından yapılacaktır.Depo alanında dış alana uygun aydınlatma yapılmalı arıca
aspiratör ve pompa için gerekli tüm panodan elektrik hattı çekilmesi ,sigorta vb işler firma 
tarafından yapılacaktır.
Depo dar yüzey alanında iki adet çitli metal kasa kapı olmalıdır.Depo alanı üzeri ısı 
geçirgenliği olmayan (ısı yalıtımı yüksek olan) ve yağmur vb durumlar için sızıntın 
olmayacak   çatı malzemesi ile kaplanmalıdır.
Patoloji alan içersinde lavabo monte edilerek lavabo üzerine davlumbaz takılmalı ,emiş 
yüzey alanı lavabo seviyesine olmalı ve aspiratör sistemi (en az 450 m3 ),lavabo gideri dış 
alanda kendinden pompalı olmalıdır. (pompa kimyasal atık malzemeye dayanıklı olmalı) 
Şamandıra seviye kontrollü ayrıca kumanda panelli en az 300 lt silindirik opak renkte ve 
saydam depo olmalıdır.
Depolama Alanı Yapılması İle Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi  uygun olarak gerekli 
imalatların fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
Yapılacak tüm imalatlar idarenin bilgisi dahilinde danışılarak yapılmalıdır.

A.Y


